ИНСТРУКЦИЯ

по технологии глушения скважин

инвертным раствором (ИР) при проведении

ремонта скважин бригадами ПРС и КРС

1.
Предварительные требования.

1.1. Перед проведением ремонта, вместе с заказом на проведение ремонта, ведущими геологами цехов добычи представляется акт, подтверждающий, что замер пластового давления, обеспечивает возможность надежного (с 5 % запасом) глушения скважин инвертным раствором (ИР) удельного веса 0,85 –1,24 г/см3. 

1.2. На кустовой площадке должны быть установлены блоки долива, объемом  20-25 м3, под ИР.  Блоки долива должны быть, согласно Требований, заземлены, чистыми, без шлама, льда.

1.3. Бригады, проводящие ремонт скважины, должны быть оснащены превентором (с плашками под типоразмер используемых НКТ), обтираторами (НКТ, штанг, погружного электрического кабеля), приустьевыми поддонами и экологическими поддонами под концы НКТ - для сбора стекающего ИР с труб при укладке их на стеллажи. 

1.4. Предварительно (не менее чем за 12 часов до начала глушения) блоки долива заполняются ИР.

1.5. Глушение скважины производится до переезда ремонтной бригады на ремонтируемую скважину.

1.6. Перед началом глушения мастер бригады, опережающего глушения скважин или ремонтной бригады, производит замер удельного веса ИР, расчет объемов НКТ, затрубного пространства, объема эксплуатационной колонны от приема насоса до нижнего отверстия интервала перфорации. Совместно с представителем НГП убеждается в том, что запорная арматура находится в исправном состоянии, нефтесборные коллектора не заморожены, насосные скважинные агрегаты отключены, электрокабели отсоединены в клемных коробках. По результатам осмотра составляет акт на прием скважины.

1.7. Перед проведение работ по закачки жидкости в скважину нагнетательные трубопроводы необходимо опрессовать на 1,5 кратное давление, относительно ожидаемого давления.

1.8. На всем протяжении работ по глушению и капитальному ремонту скважины необходимо производить отбор проб газовоздушной среды газоанализатором.

2. Состав, свойства  и приготовление инвертного раствора (ИР)

Жидкость для глушения ИР эмульсионная система, дисперсионной средой которой являются углеводороды. Дисперсной фазой служит эмульгированная вода с заданной минерализацией и плотности.

2.1. Состав ИР

Вид и количество компонентов на 1 м3:

Нефть, нефтепродукты, л



150-700

Эмульгатор, л




20-50

Вода или солевой раствор, л


250-800

В качестве эмульгатора применяется: Эмультал, Нефтенол НЗ и другие.

2.2. Технология приготовления ИР в полевых условиях.

В пустую цистерну-нефтевоз закачать требуемое количество эмульгатора Эмультала (из расчета приготовления 20 м3 ИР) – 0,4 м3 и заправить нефтью – 5 м3 (перемешивание произойдет при перевозке нефти).

К БД, имеющему верхний наливной и нижний сливной (оснащенный задвижкой) патрубки, подбивают 2 агрегата ЦА-320 и через диспергатор ДГ-2 идет процесс приготовления ИР. Нагнетательные линии и диспергатор опрессовываются на 100 атм. Через диспергатор производится смешивание нефти с эмульгатором и минерализованной водой при давлении на агрегатах до 60 атм. Полученный объем раствора доводится перемешиванием, с добавлением необходимых компонентов, до устойчивого состояния и необходимых параметров.


После ввода всех компонентов, образующуюся эмульсию перемешивают через диспергатор одним агрегатом в течение 30 минут, замеряя технологические параметры.

Состав ИР на 1 м3


при ( 0,85 г/см3

0,90

1,03

Нефть (( = 0,80 г/см3), л


580


480

330

Эмультал (( = 0,90 г/см3), л 

20


20

20

Минерализованная вода КС1, л

400


500

650

3. Глушение скважин, оборудованных УЭЦН.

3.1.
Установить манометры на трубное и затрубное пространство. Замерить 

избыточное давление в скважине при закрытом устье.

3.2. Произвести стравливание газа из трубного и затрубного пространства (при выходе скважинной жидкости стравливание прекратить).

3.3. Загерметизировать устье скважины, замерить избыточные давления в трубном и затрубном пространстве.

3.4. Произвести расстановку и обвязку спецтехники, согласно утвержденной схемы.

3.5. Соединить нагнетательный трубопровод насосного агрегата через задвижку фонтанной арматуры (ФА) с внутренним пространством НКТ и опрессовать лифт на давление 60 атм. При негерметичности известить НГП, составить соответствующий акт.

3.6. Сбросить в НКТ тарированный лом для открытия сливного клапана. В случае несрабатывания тарированного лома произвести перфорацию НКТ гидроперфоратором ПНКТ (дырокол) путем создания давления в НКТ согласно Регламента по работе с гидроперфоратором. Позволить скважине стабилизироваться в течение 0,5 часа, стравить газ из скважины.

3.7. Соединить нагнетательный трубопровод насосного агрегата с затрубным пространством скважины. Опрессовать линию на 1,5 кратное давление от рабочего или опрессовки э/колонны. Произвести закачку ИР в затрубное пространство скважины, при открытой трубной задвижке, в объеме, обеспечивающим заполнение затрубного пространства и внутренней полости НКТ от устья до приема насоса. Давление в НКТ необходимо поддерживать постоянным, равным давлению в нефтесборном коллекторе.

3.8. Закрыть трубную задвижку, провести наполнение скважины от приема насоса до нижнего интервала перфорации закачкой ИР в затрубное пространство. Давление на выходе насосного агрегата не должно превышать 60 атм. 

3.9. Провести задавку жидкости глушения (ИР) в пласт в объеме не менее 10 % от полного объема скважины. Объемы закачек ИР в п. 3.7., 3.8. и 3.9. проводятся на основании плана работ, либо заказ-наряда на глушение

3.10. Прекратить закачку, закрыть скважину, заполнить бланк акта на глушение скважины первым циклом. Позволить скважине стабилизироваться в течение 0,5 часа.

3.11. Обвязать жестко НКТ и затрубное пространство с освободившимся блоком долива. Разгерметизировать устье скважины (НКТ и затрубное пространство). Оставить скважину в открытом состоянии в течение 2-х часов. Организовать постоянное наблюдение за состоянием скважины. В случае необходимости немедленно загерметизировать устье скважины. Определить Ризб в затрубном и трубном пространстве и подготовиться к 2 циклу глушения.

3.12. Обвязать нагнетательный трубопровод насосного агрегата с НКТ, затрубное пространство жестко с пустым блоком долива. Опрессовать нагнетательную линию на 1,5 кратное давление от рабочего или опрессовки э/колонны.

3.13. Восстановить циркуляцию с минимальной производительностью насосного агрегата. Произвести замену скважинной жидкости на ИР в трубном и затрубном пространстве, при давлении на выкиде насосного агрегата не более 60 атм. Давление в затрубном пространстве нужно поддерживать постоянным.

3.14. Прекратить закачку. Загерметизировать скважину. Заполнить бланк акта на глушение вторым циклом. Позволить скважине стабилизироваться в течение 0,5 часа.

3.15. Обвязать жестко НКТ и затрубное пространство на блок долива. Разгерметизировать устье скважины (НКТ и затрубное пространство). Оставить скважину в открытом состоянии 0,5 часа. Организовать постоянное наблюдение за состоянием скважины. В случае необходимости немедленно загерметизировать устье скважины. При обнаружении признаков НГВП произвести глушение скважины третьим циклом.

3.16. При отсутствии признаков НГВП загерметизировать устье скважины, оставить скважину для стабилизации на 0,5 часа, снять показания манометров. При наличии избыточного давления провести глушение скважины третьим циклом.

3.17. Замерить удельный вес ИР в блоке долива. Утилизировать ИР (на долив при СПО, для глушения других скважин, откачать в нефтесборный коллектор).

4.
Глушение скважины, оборудованных ШГН. 

4.1. Установить манометры на трубное и затрубное пространство. Замерить избыточное давление в скважине при закрытом устье.

4.2. Произвести стравливание газа из трубного и затрубного пространства (при выходе скважинной жидкости стравливание прекратить).

4.3. Загерметизировать устье скважины, замерить избыточные давления в трубном и затрубном пространстве.

4.4. Произвести расстановку и обвязку спецтехники. Соединить нагнетательный трубопровод насосного агрегата через затрубную задвижку с затрубным пространством скважины. Опрессовать нагнетательную линию на 1,5 кратное давление от рабочего или опрессовки э/колонны.

4.5. Провести закачку ИР в затрубное пространство при открытой трубной задвижке в объеме, обеспечивающим заполнение затрубного и трубного пространства от устья до приема насоса. При этом давление в НКТ поддерживать постоянным, равным давлению в нефтесборном коллекторе, но не превышая давления опрессовки СУСГ - 40 атм.

4.6. Закрыть трубную задвижку, провести заполнение скважины от приема насоса до нижнего отверстия интервала перфорации закачкой ИР в затрубное пространство. Давление закачки не должно превышать давления опрессовки эксплуатационной колонны.

4.7. Провести задавку жидкости глушения (ИР) в пласт в объеме не менее 10 % от полного объема скважины. Объемы закачек ИР в п. 4.5., 4.6. и 4.7. проводятся на основании плана работ, либо заказ-наряда на глушение.

4.8. Прекратить закачку, закрыть скважину, заполнить бланк акта на глушение скважины первым циклом. Позволить скважине стабилизироваться в течение 0,5 часа.

4.9. Обвязать жестко НКТ и затрубное пространство с освободившимся блоком долива. Разгерметизировать устье скважины (НКТ и затрубное пространство). Оставить скважину в открытом состоянии в течение 2-х часов. Организовать постоянное наблюдение за состоянием скважины. В случае необходимости немедленно загерметизировать устье скважины. Определить Ризб в затрубном и трубном пространстве и подготовиться к 2 циклу глушения.

4.10. Обвязать нагнетательный трубопровод насосного агрегата с затрубной задвижкой. Опрессовать нагнетательную линию на 1,5 кратное давление от рабочего или опрессовки э/колонны. Демонтировать коллектор, трубную задвижку жестко обвязать с освободившимся блоком долива.

4.11. Провести замену скважинной жидкости в затрубном и трубном пространстве ИР от устья до приема насоса, закачкой в затрубное пространство, при открытой трубной задвижке. Давление в НКТ должно быть постоянным. Давление на выходе насоса не более давления опрессовки эксплуатационной колонны.

4.12. Прекратить закачку, закрыть скважину, заполнить бланк акта на глушение скважины вторым циклом. Позволить скважине стабилизироваться в течение 0,5 часа.

4.13. Обвязать жестко затрубное пространство на блок долива. Разгерметизировать устье скважины (НКТ и затрубное пространство). Оставить скважину в открытом состоянии на 0,5 часа. Организовать постоянное наблюдение за состоянием скважины. При обнаружении признаков НГВП провести глушение скважины третьим циклом.

4.14. При отсутствии признаков НГВП загерметизировать устье скважины, оставить скважину для стабилизации на 0,5 часа, снять показания манометров. При наличии избыточного давления провести глушение скважины третьим циклом.

4.15. Замерить удельный вес ИР в блоке долива. Утилизировать ИР (на долив при СПО, для глушения других скважин, откачать в нефтесборный коллектор).

5. Особенности ведения ремонтных работ.

5.1. Монтаж подъемника производится на скважину только при отсутствии избыточного давления в НКТ и затрубном пространстве.

5.2. Перед началом ремонтных работ мастером ремонтной бригады производится проверка и составляется акт о том, что все используемое оборудование взрывопожаробезопасно.

5.3. Перед началом СПО емкость долива заполняется ИР объемом, указанным в плане работ.

5.4. Ежесменно при приеме вахты производится поверка ПВО внешним осмотром и на срабатывание, о чем делается соответствующая запись в вахтовом журнале.

5.5. При возникновении сифона, при СПО, необходимо прекратить подъем и принять меры по его устранению (спуск дырокола или сбивного ломика). При невозможности устранения сифона необходимо установить на устье приспособление (противосифонная юбка) против разбрызгивания ИР вокруг устья скважины и на оборудование.

5.6. Мастер ремонтной бригады производит расчет объемов жидкости долива в соответствии с типом поднимаемых труб.

5.7. Руководитель вахты ежесменно заносит в вахтовый журнал и журнал учета задавочной жидкости сведения об объемах долитого и вытесненного при СПО ИР с точностью до 0,2 м3.

5.8. При невозможности организовать долив скважины самотеком, необходимо организовать долив скважины при помощи насосного агрегата.

5.9. Запрещается подъем оборудования без обтираторов.

5.10. Откачка ИР из приустьевых поддонов производится по мере необходимости.

5.11. При СПО УЭЦН приспособление для рубки кабеля должно быть на рабочей площадке.

5.12. На время ремонтных работ на одну из затрубных задвижек устанавливается заглушка с манометром.

5.13. При перерывах в работе устье скважины должно быть загерметизировано.

5.14. При проведении любых технологических операций вахтой осуществляется постоянный контроль за состоянием скважины. При обнаружении признаков НГВП немедленно производится герметизация устья и вахта действует согласно разработанных мероприятий и нормативных документов.

6. Требования техники безопасности, противопожарной безопасности и 


охраны окружающей среды.

6.1. Оборудование и работы по глушению и ремонту должны отвечать всем действующим требованиям ТБ, природоохранной и противопожарной безопасности.

6.2. Инвертный раствор ИР – типичный раствор на углеводородной основе и на него распространяются все действующие инструкции и ограничения для растворов этого типа, в частности, «Правила безопасности в НГП» НПО ОБТ., 1993, РД-153-39-023-97 «Правила ведения ремонтных работ на скважинах» МТЭ РФ, М., 1997.

6.3. К работе по глушению скважин ИР и ремонту скважин допускаются специализированные бригады, прошедшие соответствующий инструктаж и ознакомленные с требованиями настоящего Регламента.

6.4. Ответственность за безопасное производство работ несет мастер бригады опережающего глушения скважин или мастер ремонтной бригады. Глушение скважины проводится под непосредственным руководством мастера бригады по опережающему глушению скважин, либо мастера ремонтной бригады.

6.5. Противопожарный инвентарь необходимо иметь на кустовой площадке до начала работ по глушению скважины.

6.6. На весь период проведения ремонтных работ, включая глушение скважины, на кустовой площадке категорически запрещается применение открытого огня.

6.7. Насосные агрегаты и емкости с ИР, заземляются и устанавливаются с наветренной стороны не ближе 20 м от устья скважины.

6.8. Все ДВС, используемые при проведении глушения и ремонтных работ должны быть укомплектованы искрогасителями.

6.9. Перед началом ремонтных работ на устье скважины монтируется ПВО и опрессовывается согласно требованиям ПБ в НГП (РД 08-200-98 с изменениями и дополнениями ИПБ 08-375). Результат опрессовки оформляется актом.

6.10. Выкидные линии должны собираться из труб высокого давления, общей длиной 20 м и крепятся к блоку долива. Выкидные линии должны жестко крепиться к якорям через каждые 10 м.

6.11. Блок долива должен быть заземлен и оборудован уровнемером с ценой деления 0,2 м3.

6.12. При проведении разборки трубопроводов под разбираемые соединения устанавливают экологические емкости для сбора ИР.

6.13. В случае допущения загрязнения окружающей среды немедленно об инциденте извещается ЦИТС ООО «Мегион-Сервис», и принимаются срочные меры по устранению последствий загрязнения.

Главный геолог ЗАО «БашВзрывТехнологии»       

 
Холод В.Н.

