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И Н С Т Р У К Ц И Я

по опрессовке НКТ при спуске УШГН и УЭЦН


При ведении ремонтных работ на скважинах по смене установок ШГН и ЭЦН проводится опрессовка НКТ – герметичность которых является обязательной и неотъемлимой частью технологии, а также оказывает первостепенное значение на повышение межремонтного периода (МРП) скважины. Согласно «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (РД-153-39-023-97 РД-08-254-98) колонна труб считается герметичной, если в течении 30 минут давление опрессовки снизилось не более чем на 5 кгс/см2 (5 атм).


Для проведения работ по ТКРС в бригады капитального и подземного ремонта поступают НКТ 2-х видов:

1. Новые НКТ;

2. Ремонтные НКТ.

В свою очередь ремонтные НКТ подразделяются на 2-е категории:

1. Ремонт НКТ проведен в ЦБПО (Первая категория);

2. Ремонт НКТ проведен в ЦПСкР (Вторая категория).

Данные виды категорий ремонта НКТ подразумевают следующие работы проведенные с трубами, а именно:

Первая категория (ЦБПО): -   нарезка резьбы на НКТ;

· наворот муфт на НКТ;

· опрессовка НКТ на Р=200 ат;

Вторая категория (ЦПСкР):-   калибровка резьб НКТ;

· очистка НКТ;

· смазка резьб.

Для оптимизации работ по спуско-подъемным операциям (СПО) УШГН и УЭЦН, при проведении ТКРС, на новых и ремонтных НКТ необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

1. При СПО насосов на новых НКТ опрессовку лифта производить:

1.1. Для УШГН (после опрессовки насоса на устье скважины) - после полного спуска подвески НКТ до заданной глубины (согласно плана работ или наряд-заказа), промежуточные опрессовки не производить;

1.2. Для УЭЦН (после опрессовки сбивного и обратного клапана на устье скважины) - после полного спуска подвески НКТ до заданной глубины (согласно плана работ или наряд-заказа), промежуточные опрессовки не производить.

В случае падения давления при опрессовке НКТ – негерметичным может быть только обратный клапан, поэтому необходимо производить запуск скважины без дополнительной ревизии труб, предварительно согласовав действия с технологической службой ООО «Мегион-Сервис».

2. При СПО насосов на ремонтных НКТ Первой категории опрессовку лифта производить:

2.1. При СПО УШГН и УЭЦН через каждые 50 шт., при этом допускается спуск установок без промежуточной опрессовки труб, в случае отсутствия спецтехники в бригадах ТКРС на момент необходимости проведения данной операции, предварительно согласовав действия с технологической службой ООО «Мегион-Сервис».

3. При СПО насосов на ремонтных НКТ Второй категории опрессовку лифта производить:

3.1.
При СПО УШГН и УЭЦН через каждые 30 шт. в обязательном порядке

При СПО насосных установок на ремонтных НКТ, во время опрессовки, если происходит падение давления плавно – негерметичны трубы, если падение давления происходит скачкообразно – негерметичен, пропускает обратный клапан.

При негерметичности НКТ необходимо произвести подъем подвески до «зеркала» (до ранее спущенных и опрессованных труб), с визуальным осмотром извлекаемых из скважины труб. 

При негерметичном обратном клапане УШГН необходимо произвести обратную промывку (кроме скважин с низким пластовым давлением, работы на которых проводятся без глушения – данные скважины входят в Перечень утвержденный Госгортехнадзором) с целью промывки посадочного седла обратного клапана и повторить опрессовку. Если промывка не принесла положительного эффекта – произвести подъем НКТ для ревизии обратного клапана. По скважинам входящим в Перечень утвержденный Госгортехнадзором решение по дальнейшему спуску или подъему НКТ, при негерметичном обратном клапане, принимается главным инженером ООО «Мегион-Сервис».
4.
Вне зависимости от вида и категории ремонта, все НКТ, в обязательном порядке необходимо подвергать шаблонировке . 

Главный геолог ЗАО «БашВзрывТехнологии»
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