  И Н С Т Р У К Ц И Я

по безопасному освоению скважин

азотной компрессорной станцией

Основной целью проведения освоения скважин является вызов притока из пласта после проведения комплекса работ по капитальному ремонту с целью уточнения гидродинамических характеристик вскрытой части пласта и подбора оптимального режима работы скважин.


Эффективность освоения скважин обеспечивается созданием депрессии на пласт путем снижения гидростатического давления за счет замещения столба жидкости в скважине водо-воздушной смесью.


Технологический процесс освоения скважин заключается в том, что путем постепенного снижения плотности находящейся в скважине жидкости, достигается снижение забойного давления и начинает выполняться условие притока жидкости из пласта: Рзаб<Рпл.

1.
Безопасность работ при использовании азотной компрессорной станции:

1.1.
Азотная компрессорная станция создана путем модернизации воздушной компрессорной станции СД-9/101М. Получение азота обеспечивается за счет прокачивания атмосферного воздуха после 2-й ступени компрессора через газоразделительный блок, в котором происходит осушка воздуха и его обеднение по кислороду до взрывобезопасного уровня. Полученная инертная газовая смесь подается в 3-ю ступень компрессора для дальнейшего сжатия. Отработанный воздух, обогащенный кислородом, сбрасывается в атмосферу.

1.2.
Техника безопасности при добыче, переработке, транспортировании и хранении продуктов, для которых всегда имеется опасность существования взрывчатых парогазовых систем, основывается на 3-х принципах:

- первый - лежащий в основе наиболее радикального решения проблемы взрывобезопасности, предусматривает исключение возможности образования горючих газовых смесей;

- второй - заключается в предотвращении возникновения импульсов, инициирующих горение, т.е. источников поджигания безусловно взрывчатых газовых смесей;

- третий - предусматривает такое выполнение технологического процесса, при котором возможный очаг горения был бы локализован в пределах аппарата, способного выдержать последствия горения.

1.3.
Азотная компрессорная станция на базе СД-9/101М обеспечивает ведение процесса освоения нефтяных и газовых скважин в условиях флегматации парогазовой взрывоопасной смеси азотом, т.е. с увеличением концентрации инертного компонента 

( азота) уменьшается диапазон горючих составов, взрывоопасные смеси не образуются.

1.4.
Азотная компессорная станция вырабатывает газовую инертную смесь, которую человек не может вдыхать, поэтому при эксплуатации станции необходимо руководствоваться Правилами ведения газоопасных работ.

1.5.
Имеются следующие дополнительные факторы опасности, обусловленные модернизацией станции под азот:

- инертная газовая смесь на основе азота, оказывающая удушающее воздействие на человека;

- особенности конструкции газоразделительного блока, содержащего в своем составе сосуды, работающие под давлением;

- различная производительность ступеней низкого (1 и 2 ступени) и высокого (3 и 4 ступени) давления компрессора, обусловленные сбросом части воздуха после газоразделительного блока в соответствии с технологией получения азота;

- воздух, обогащенный кислородом (до 40 % объема), инициирующий возгорание легковоспламеняющихся веществ.

1.6.
В связи с тем, что в сбрасываемом газе концентрация кислорода составляет более 40% объема не допускается наличие веществ и материалов, способных самовозгораться в атмосфере кислорода, в радиусе 2-х м от выхода сбросного трубопровода газораспределительного блока азотной компрессорной станции.

1.7.
В течение всего процесса работы по вызову притока на рассоянии менее 25,0 м от устья скважины и от емкости для приема жидкости из скважины (блок долива - БД) запрещается:

- производство работ, не связанных с вызовом притока из данной скважины;

- пользование открытым огнем (курение, электросварочные работы и др.);

- пребывание техники, не оборудованной искрогасителями на выхлопных трубах;

- пребывание посторонних лиц.

2.
Безопасное проведение работ при освоении скважин азотной 
компрессорной станцией:

2.1.
Подготовительные работы к освоению скважины компрессированием:

2.1.1.
Нагнетательную и выкидную линии от скважины надежно закрепить с помощью якорей, расчитанных на реактивное усилие не менее 1000 кг/м. Выкидная линия собирается из труб с внутренним диаметром не менее Двнутр=50,0 мм и должна быть оборудована пробоотборным краном в доступном месте возле БД.

2.1.2.
Для замены жидкости глушения в скважине, перед вызовом притока воздухом, при необходимости разрешается применять нефть, жидкость глушения на нефтяной основе, водные растворы ПАВ, пены и тех. воду. Применение светлых нефтепродуктов для этой цели не допускается.

2.1.3.
При расстановке используемой техники для освоения скважины (азотная компрессорная станция) относительно БД, необходимо учитывать направление ветра для исключения попадания газов и капель нефти на людей и спец. технику.

2.1.4.  Расстояние между объектами на территории скважины должно быть:


- от устья скважины до спец. техники - не менее 25,0 м;


- от БД до спец. техники - не менее 25,0 м;


- от компрессора до другой спец. техники - не менее 10,0 м.

2.1.5.
До подключения воздухопроводов давление в том пространстве скважины (межтрубном или трубном), куда предполагается закачка воздуха, необходимо снизить до атмосферного путем выпуска накопившегося газа открытием задвижки.

2.1.6.
Использование узлов для обвязки устья скважины с технологическим оборудованием, не имеющим акта испытания на прочность, категорически запрещается.

2.2.
Безопасность процесса освоения скважины:

2.2.1.
До начала освоения скважины необходимо испытать воздухопровод на герметичность, на максимально ожидаемое давление на устье (на давление максимально развиваемое компрессором, но не более давления опрессовки э/колонны).

2.2.2.
Работы по испытанию воздухопровода на герметичность проводятся под руководством мастера бригады КРС или бурильщика. При проведении испытаний обслуживающий персонал должен находиться в безопасном месте.

2.2.3.
Для испытания воздухопровода на герметичность - закрыть штуцирующий кран и задвижку на Ф.А., к которой подсоединен воздухопровод, и поднять давление компрессором до максимально ожидаемого на устье. Визуально проверить герметичность всех соединений воздухопровода, после этого снять давление открытием сбрасывающего вентиля на выкиде компрессора и штуцирующего крана при наличии в системе обвязки обратного клапана. При обнаружении негерметичности - устранить их, испытания повторить.

2.2.4.
Устранение негерметичностей и неисправностей в воздухопроводе и оборудовании производить только после снятия в них давления.

2.2.5.
После окончания испытаний снять давление в воздухопроводе, закрыть штуцирующий кран, полностью открыть задвижки, через которые должны производиться закачка воздуха и выпуск обратного потока.

2.2.6.
Пробы жидкости, выходящей из скважины, отбирать через пробоотборный кран, находящийся у БД.

2.2.7.
Машинист азотной компрессорной установки обязан следить за работой установки и быть готовым остановить ее при отклонении от нормального режима при неисправностях или по сигналу руководителя работ.

2.2.8.
При закачке воздуха запрещается находиться обслуживающему персоналу в радиусе менее 25,0 м от устья скважины.

2.2.9.
После прекращения закачки воздуха необходимо штуцирующий кран открыть для выпуска воздуха (газовоздушной смеси) из скважины. В предполагаемом направлении выпуска воздуха удалить все горючие материалы (пролитую нефть), находящиеся на расстоянии до 25,0 м от устья скважины. Открывать какие-либо другие запорные устройства для выпуска воздуха из скважины запрещается.

2.2.10.
В период от начала закачки воздуха в скважину до конца его выпуска из скважины запрещается:

- открывать краны или вентили на Ф.А., манифольде и нефтегазосборном коллекторе в целях проверки наличия потока, замеров давления, отбора проб и т.д.;

- закрывать (даже кратковременно) задвижки Ф.А. и выкидной линии.

2.2.11.
Воздух из скважины выпускать полным открытием штуцирующего крана проследив по манометру за снижением давления в скважине до атмосферного.

2.2.12.
При отсутствии фонтанирования после снижения давления до атмосферного скважина под постоянным контролем обслуживающего персонала (бригада КРС) может быть:

- или оставлена открытой для постепенного вытеснения остаточного воздуха поступающей из пласта жидкостью;

- или закрыта на штуцирующий кран для разрядки ее в последующем от накопившейся газовоздушной смеси, после чего может быть продолжена закачка воздушной смеси;

- или сразу заполнена жидкостью и закрыта на задвижки.
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