И Н С Т Р У К Ц И Я

по подготовке скважин к ремонтно-изоляционным работам


Ремонтно-изоляционные работы (РИР) являются одной из сложных, ответственных и трудоемких операций, качество которых в значительной мере зависит от степени подготовки скважины и наземного оборудования к проведению операции.


Комплекс подготовительных работ перед проведением РИР включает в себя следующее:

1.
Необходимо подготовить площадку размером не менее 20 х 20 метров для размещения и расстановки техники.

2.
В скважину спускают только прошаблонированные технологические НКТ.

3.
При спуске НКТ в скважину обязательно производится тщательный их замер с занесением в журнал меры труб, где фиксируется:


- дата замера, оборудование низа колонны НКТ, диаметр НКТ;


- мера НКТ (поштучно и в нарастании);


- подпись бурильщика и мастера.

4.
После спуска в скважину опрессовать колонну НКТ с использованием специального опрессовочного узла (ОУ) или опрессовочного клапана (согласно утвержденного регламента).

5.
Заполнить скважину однородной по составу и плотности жидкостью. Переток жидкости из трубного и затрубного пространства не допускается.

6.
Проверить наличие и исправность противовыбросового оборудования.

7.
Определить приемистость скважины (согласно утвержденного регламента).

8.
Заявка на проведение изоляционных работ должна быть передана в ЦИТС не менее чем за 12 часов. Подтверждение или перенос заявки производится не менее чем за 4 часа.


Ответственность за организацию подготовки скважины к проведению РИР несет мастер бригады.

9.
Изоляционные работы проводятся по утвержденному технологическому плану главным технологом ООО «Мегион-Сервис», с указанием ответственного за проведение работ.

Ответственный за проведение изоляционных работ лично проверяет:


- наличие в нужном количестве компонентов изоляционного состава, результаты анализа применяемого тампонажного материала, а также жидкости для затворения и продавки. (При использовании цемента в качестве тампонажного материала необходимо учитывать, что если со дня проведения анализа и выбора рецептуры до начала цементирования прошло 10 суток, то рецептуру и анализ следует подвергнуть контрольной проверке и в случае необходимости - корректировке.


Цемент, хранившийся в цементносмесительных машинах более 2 суток подлежит перебункировке.);


- готовность спецтехники и дополнительного оборудования, а также правильность обвязки устья скважины (схема обвязки прилагается), ее герметичность, наличие и исправность ареометра;


- компоновку и меру инструмента;


- состояние и работоспособность ИВЭ-50 (ГИВ-6);


- свободный ход и вес колонны НКТ;


- наличие и исправность приспособления для герметизации устья скважины и задвижки.

10.
При проведении РИР состав вахты должен быть полным.

11.
Перед проведением работ производиться опрессовка нагнетательной линии на 1,5 кратное рабочее давление, восстановление циркуляции и контрольный замер приемистости.

12.
Освещенность при работе в темное время суток должна соответствовать правилам регламентированным СНИП-23-05-95 (74).

13.
Перед проведением изоляционных работ с целью увеличения приемистости допускается проведение СКО (ГКО) на опрессованных НКТ не более 3-х раз. При необходимости проведения дополнительной СКО (ГКО) НКТ опрессовываются повторно. В целях предотвращения потери приемистости, сократить до минимума время между СКО (ГКО) и проведением изоляционных работ. Опрессовки НКТ производяться только в случае использования фондовых НКТ.

14.
В зимнее время в состав спецтехники включать ППУ.

15.
При установке отсекающих мостов спуск НКТ ниже изолируемого интервала с последующей его изоляцией производить при условии, что приемистость составляет не более 400 м3/сут при давлении 100 атм. В остальных случаях НКТ устанавливаются выше интервала изоляции на 30 м. 

16.
Если в скважине находится солевой раствор, то тампонажную смесь необходимо отделить от солевого раствора буферной жидкостью, указанной в технологическом плане.

17.
Если в процессе цементирования срезка не производилась, то после подъема НКТ на безопасную высоту (300 метров) произвести обратную промывку в объеме V = 1,5 Vнкт. Срезку производить в специальную емкость (желобную) с последующей утилизацией.

18.
Для обеспечения безопасности, до начала работ, проводится проверка состояния техники безопасности и внеочередной инструктаж с работниками, участвующими в операции, с записью в журнале. Объясняется цель работ, распределяются обязанности ИТР и рабочих, устанавливается порядок проведения операции. Спецтехника расстанавливается на расстоянии 25 м от устья скважины. Нагнетательные линии опрессовываются по следующей схеме:

- без пакера опрессовка производится на 1,5 кратное давление от рабочего или давления 

   опрессовки э/колонны.

- с пакером опрессовка производится на максимально допустимое давление при РИР – 250 атм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Объем тампонажного материала уточняется в зависимости от приемистости скважины и способа проведения РИР – в среднем из расчета 1,0 м3 цементного раствора на 100 м3/сут приемистости при Р=100 атм., но не менее 1,4 м3.
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