



  Р Е Г Л А М Е Н Т



на освоение скважин методом компрессирования
1. Общее.


Основной целью проведения освоения скважин является вызов притока из пласта после проведения комплекса работ по капитальному ремонту, с целью уточнения гидродинамических характеристик вскрытой части пласта и подбора оптимального режима работы скважин.


Эффективность освоения скважин обеспечивается созданием депрессии на пласт путем снижения гидростатического давления за счет замещения столба жидкости в скважине газовой инертной смесью.


Технологический процесс освоения скважин заключается в том, что путем постепенного снижения плотности, находящейся в скважине жидкости, достигается снижение забойного давления и начинает выполняться условие притока жидкости из пласта: Рзабой < Рпласт

Освоение скважин воздухом производится с обязательным применением аэратора.


В течение всего процесса работы по вызову притока на рассоянии менее 25,0 м от устья скважины и от емкости для приема жидкости из скважины (блок долива - БД) запрещается:

- производство работ, не связанных с вызовом притока из данной скважины;

- пользование открытым огнем (курение, электросварочные работы и др.);

- пребывание техники, не оборудованной искрогасителями на выхлопных трубах;

- пребывание посторонних лиц.

2.
Порядок проведения работ при освоении скважин.

2.1.
Подготовительные работы к освоению скважины компрессированием

2.1.1.
Для проведения работ по освоению в скважину спускают только прошаблонированные НКТ на глубину – 20 - 50 м выше верхних отверстий перфорации.

2.1.2. При спуске в компоновку НКТ устанавливаются пусковые муфты (п.м.):

	Пусковые муфты
	Глубина установки, м
	Диаметр п.м., мм

	1-я
	850,0
	1,5

	2-я
	950,0
	2,0

	3-я
	1050,0
	3,0


В скважинах с большим углом наклона и удлинением возможно заглубление п.м., которое отражается в плане работ.

2.1.3.
После спуска компоновки НКТ, включающих п.м., устье скважины оборудуется фонтанной арматурой (Ф.А.).

2.1.4.
Нагнетательную и выкидную линии от скважины надежно закрепить хомутами к якорям, рассчитанным на реактивное усилие не менее 1,0 тн/м. Выкидная линия собирается из труб с внутренним диаметром не менее Ø 50,0 мм и должна быть оборудована пробоотборным краном в доступном месте возле БД.

2.1.5.
Подготовку территории, БД, выкидных линий, освещение рабочих мест, замену жидкости в скважине, другие подготовительные работы необходимо провести до прибытия компрессора на скважину.

2.1.6.
Для замены жидкости глушения в скважине, перед вызовом притока газовой инертной смесью, при необходимости разрешается переводить на более легкие жидкости – инвертный раствор, водные растворы ПАВ, пены и тех. воду. Применение светлых нефтепродуктов для этой цели не допускается.

2.1.7.
При расстановке используемой техники для освоения скважины (азотная компрессорная станция), относительно БД, необходимо учитывать направление ветра для исключения попадания газов и капель нефти на людей и спец. технику. Расстояние между объектами на территории скважины должно быть:


- от устья скважины до спец. техники - не менее 25,0 м;


- от БД до спец. техники - не менее 25,0 м;

2.1.8.
До подключения воздухопроводов давление в том пространстве скважины (межтрубном или трубном), куда предполагается закачка воздуха, необходимо снизить до атмосферного, путем выпуска накопившегося газа открытием задвижки.

2.1.9.
Использование узлов для обвязки устья скважины с технологическим оборудованием, не имеющим акта испытания на прочность, категорически запрещается.

3.
Процесс освоения скважины.

3.1.
До начала освоения скважины необходимо испытать воздухопровод на герметичность на максимально ожидаемое давление на устье, либо на давление срабатывания предохранительного клапана азотной станции. Для испытания воздухопровода на герметичность - закрыть штуцирующий кран и задвижку на Ф.А., к которой подсоединен воздухопровод, и поднять давление компрессором до максимально ожидаемого на устье. Проверить герметичность всех соединений воздухопровода и снять давление открытием сбрасывающего вентиля на выкиде компрессора и штуцирующего крана. При обнаружении негерметичности - устранить их, испытания повторить. Устранение негерметичностей и неисправностей в воздухопроводе, водоводе и оборудовании производить только после снятия в них давления.

3.2.
После окончания испытаний снять давление в воздухопроводе, закрыть штуцирующий кран, полностью открыть задвижки фонтанной арматуры, через которые должны производиться закачка инертной газовой смеси и выход скважинной жидкости.

3.2.1.
При помощи азотной компрессорной станции произвести нагнетание инертной газовой смеси в затрубное пространство скважины.

3.2.2.
Пробы жидкости, выходящей из скважины, отбирать через пробоотборный кран, находящийся у БД.

3.2.3.
Машинисты компрессора обязан следить за работой установок и быть готовыми остановить их при отклонении от нормального режима при неисправностях или по сигналу руководителя работ.

3.2.4.
При закачке воздуха запрещается находиться обслуживающему персоналу в радиусе менее 25,0 м от устья скважины.

3.2.5.
Не позднее 15 минут после прекращения закачки воздуха необходимо штуцирующий кран открыть для выпуска газовоздушной смеси из скважины. В предполагаемом направлении выпуска воздуха удалить все горючие материалы (пролитую нефть), находящиеся на расстоянии до 25,0 м от устья скважины. Открывать какие-либо другие запорные устройства для выпуска воздуха из скважины запрещается.
3.2.6.
В период, от начала закачки воздуха в скважину до конца его выпуска, из скважины запрещается:

- открывать краны или вентили на Ф.А., манифольде и нефтегазосборном коллекторе в целях проверки наличия потока, замеров давления, отбора проб и т.д.;

- закрывать (даже кратковременно) задвижки Ф.А. и выкидной линии.

3.2.7.
Воздух из скважины выпускать полным открытием штуцирующего крана проследив по манометру за снижением давления в скважине до атмосферного (только в том случае, если не требуется проведения исследований).

3.2.8.
При отсутствии фонтанирования после снижения давления до атмосферного скважина может быть:

- оставлена открытой для постепенного вытеснения остаточного воздуха поступающей из пласта жидкостью;

- закрыта на штуцирующий кран для разрядки ее в последующем от накопившейся газовоздушной смеси, после чего может быть продолжена закачка водовоздушной смеси;

- сразу заполнена жидкостью и закрыта на задвижки,

под постоянным контролем обслуживающего персонала (бригада КРС).

3.3.
При освоении скважины компрессором должно быть проведено 3-и или более цикла освоения до и во время проведения исследовательских работ по определению притока из пласта - КВУ и КВД. Время отстоя между циклами освоения должно быть (если того не регламентируют исследовательские работы):

	Предполагаемый дебит скважины,

м3/сут
	Время отстоя,

час

	до 25,0
	8,0

	до 60,0
	6,0

	более 60,0
	4,0


3.4.
Приступать к снятию КВУ при соблюдении следующих условий:

- на скважинах с малым притоком - после срабатывания 3-х п.м. при компрессировании и стабилизации давления и выхода жидкости или воздуха из скважины;

- на скважинах с большим притоком - когда при компрессировании стабилизируется давление и выход жидкости из скважины.

3.5.
После остановки компрессирования необходимо:

- не стравливая давления отбить статический уровень жидкости в скважине;

- стравить давление до 5,0 атм. и начинать отбивку уровней.

Гидродинамические исследования на скважине (КВУ, КВД и т.д.) проводит ЦНИПР.

3.6.
Во избежание ошибок в определении гидродинамических параметров по пластам замеры статических уровней при исследованиях методом КВУ производить согласно инструкций РД-39-3-593-81 - отбивку уровней производить через 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 60, 60, 60 минут, а в дальнейшем режим отбивки уровней корректировать в соответствии с рекомендациями ЛГДИ.

3.7.
Начало исследования параметров и характеристик пласта при помощи записи КВД может осуществляться на любом из циклов освоения. Для этого, через предварительно установленный лубрикатор, на металлической проволоке спускается прибор на заданную глубину. После спуска прибора категорически запрещается закрывать задвижку, если того не требует аварийная ситуация, т.к. произойдет срез и падение проволоки и прибора в скважину.

4.
Освоение при помощи двухрядного лифта.

4.1. В скважину спускается лифт НКТ-73 мм на 20-50м от верхних отверстий перфорации с установкой стоп-кольца Ø 45 мм на гл. 950 м. Скважина герметизируется фонтанной арматурой. Демонтируется подрывной патрубок.

4.2. В лифт НКТ-73 мм, через центральную задвижку фонтанной арматуры, спускаются НКТ-48 мм на гл. 900 м с установкой пусковой муфты на гл. 850 м. 

Глубины спуска НКТ и пусковых муфт, указанных в п. 4.1. и 4.2. в зависимости от характеристик и потенциала скважины могут значительно меняться, поэтому эти данные обязательно указываются в плане работ.

4.3. Скважина герметизируется, производиться обвязка согласно п. 2.1.4. и подготовительные работы, описанные выше и в «Инструкции по безопасному освоению скважин азотной компрессорной станцией»

4.4. Освоение двухрядным лифтом подразумевает под собой нагнетание инерной газовой смеси в 2 этапа – по большому и малому затрубному пространству.

4.4.1. 1 этап проводиться закачкой воздуха в затрубное пространство между э/колонной и НКТ-73 мм («большой» затруб). В связи с тем что, как правило, в колонне НКТ-73 мм отсутствуют пусковые муфты, необходимо поднять максимальное безопасное давление, развиваемое азотной станцией – 90-95 атм. Выход жидкости в БД происходит по НКТ-48 мм.

4.4.2. Отключить компрессор. Закрыть задвижку «большого» затруба. Стравить давление в нагнетательной линии через стравливающий клапан компрессора.

4.4.3. Подсоединить нагнетательную линию к затрубному пространству между НКТ-73 мм и НКТ-48 мм («малый» затруб). Произвести опрессовку и оставить избыточное давление в линии 30-40 атм.

4.4.4. 2 этап проводиться закачкой воздуха в «малый» затруб до тех пор пока не произойдет стабилизация давления и выхода жидкости по НКТ-48 мм.

4.4.5. Отключить компрессор. Закрыть задвижку «малого» затруба. Стравить давление в нагнетательной линии через стравливающий клапан компрессора.

4.5. Начинается вновь нагнетание вохдуха по «большому» затрубу. Цикл работ по компрессированию путем чередования закачки по «большому» и «малому» затрубу продолжается без перерывов в работе. Работы прекращаются после 3 переменных циклов, либо по распоряжению геологической службы ООО «Мегион-Сервис».

4.6. Скважина стравливается до атмосферного давления, оставляется на притоке или проводятся гидродинамические исследования.

Главный геолог ЗАО «БашВзрывТехнологии» 


Холод В.Н.

