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на определение приемистости скважины.

Порядок выполнения работ по определению приемистости:


- загерметизировать устье скважины запорной компоновкой, либо планшайбой;


- собрать нагнетательную линию в НКТ;


- опрессовать нагнетательную линию перед определением приемистости на 1,5 кратное давление от рабочего или от давления опрессовки э/колонны (персонал удаляется на безопасное расстояние);


- при наличии в скважине пакера, заполнить НКТ до роста давления на манометре насосного агрегата, при отсутствии пакера заполнить скважину в НКТ до появления циркуляции из затрубного пространства, закрыть затрубную задвижку;


- произвести закачку в скважину промывочной жидкости, однородной по составу раствору, находящемуся в скважине, в объеме не менее 1,0 м3;


- при достижении устойчивого показания требуемого давления, при постоянной подаче агрегата, определить приемистость скважины закачкой жидкости в объеме не менее V=2,0 м3 с контролем времени закачки;


- в случае если приемистость определяется без пакера давление нагнетания не должно превышать давление опрессовки э/колонны, т.е. Рнаг. \SYMBOL 163 \f "Symbol" Р опрессовки э/к.

- произвести пересчет полученных данных на сутки 


- стравить избыточное давление.

Приемистость выражается в: м3/сут/давление нагнетания (Q / Р).
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