Р Е Г Л А М Е Н Т

на работу с механическим и гидравлическим скребком

1.
Работа с механическим скребком.


Компоновка собирается в следующей последовательности:


- хвостовик НКТ-73 мм (БТ-73 мм) - 2 трубы и более (расчет ведется исходя из 

планируемого интервала скрепперования и фактической глубины текущего забоя);


- скребок механический;


- НКТ-73 мм (БТ-73 мм) - до устья.


Очистка стенок э/колонны производится в процессе спуска скребка. Интервал установки пакера прорабатывается не менее 5 раз последовательным спуско-подъемом скребка. Если в процессе спуска наблюдаются посадки или затяжки, превышающие собственный вес инструмента, интервал посадок необходимо проработать спуском-подъемом НКТ до устранения посадок или до свободного прохождения скребка.


Технология капитального ремонта скважины позволяет совместить операции по шаблонированию и скрепперованию э/колонны. Для этого компоновка собирается в следующей последовательности:


- хвостовик НКТ-73 мм (БТ-73 мм) - 1 труба и более (расчет ведется исходя из 

интервала шаблонирования и скрепперования, а также фактической глубины текущего забоя);


- шаблон (( определяется исходя из толщины стенок э/колонны и условий проведения технологической операции;


- НКТ-73 мм (БТ-73 мм) – 1 шт;


- скребок механический;


- НКТ 73 мм (БТ-73 мм) - до устья.


После работы механическим скребком необходимо промыть скважину обратной промывкой до выхода забойной пачки. В случаях если определены затяжки и посадки при работе с компоновкой «шаблон-скребок» дальнейшее движение вниз без промывки категорически запрещается.

2.
Работа с гидравлическим скребком.


Компоновка собирается в следующей последовательности:


- гидравлический скребок;


- НКТ-73 мм 30-50 м;


- сливной клапан;


- НКТ - до устья


Очистка стенок э/колонны производится только в определенном запланированном интервале, т.к. при спуске ножи находиться в транспортном положении. Для проведения скрепперования необходимо при помощи ЦА-320 создать в НКТ давление Р =40-50 атм., при этом ножи принимают рабочее положение, прилегая к стенке скважины. Интервал прорабатывается 3-5 раза последовательным спуском и подъемом НКТ.


Если при подъеме гидравлического скребка определяется «сифон» необходимо сбросить сбивной ломик с целью открытия сливного клапана.

3.
Требования безопасности при работе с механическим и гидравлическим 
скребками.

3.1. 
Перед началом спуска проверить исправность элеватора, во время подъема НКТ с 

мостков персонал должен отойти на безопасное расстояние, не допускается раскачивание НКТ и удары о подъемник, станок-качалку и т.д. При подъеме НКТ с жидкостьб использовать противосифонную юбку.

3.2. 
Перед работой гидравлическим скребком и промывкой скважины после 

скрепперования нагнетательная линия опрессовывается на 1,5 кратное давление от рабочего или от давления опрессовки э/колонны, персонал удаляется на безопасное расстояние
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